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FILTR ZEWNĘTRZNY JBL
CRISTALPROFI E402 GREENLINE

CENA:

429,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 5 DNI ROBOCZYCH
Producent: JBL

Numer katalogowy: 6028000

Kod EAN: 4014162602800

OPIS PRZEDMIOTU

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ZEWNĘTRZNY FILTR
KUBEŁKOWY DO AKWARIUM OD 40 DO 120 LITRÓW

JBL Cristal Profi e402 Green Line

GRATISY:

2 KG ZEOLITU, BAKTERIE DO AKTYWACJI
BIOLOGICZNEJ FILTRA I PORADNIK AQUA ART



Główne cechy:
Prefiltr 100% większy niż w poprzednich modelach - górny kosz filtra został zaprojektowany na nowo i ma większą
wydajność. Zamiast mniejszych, umieszczonych na zewnątrz w koszu filtra mat przedfiltra, jest teraz jedna dwa razy
większa ciągła mata przedfiltra. Dzięki temu także w przypadku powstania bardzo dużych zanieczyszczeń nie jest tak
łatwo zapchać filtr a przedfiltry mogą być czyszczone rzadziej. 

Łatwy start -  wbudowany system szybkiego startu umożliwia dziecinnie łatwy start pracy filtra bez uciążliwego
zasysania wody. Filtr ten jest wyposażony w złoża filtracyjne i gotowy do podłączenia. Złoża filtracyjne są w ten sposób
wybrane, aby zapewniały efektywne mechaniczne i biologiczne oczyszczanie wody. W ten sposób zapewniona jest czysta
i zdrowa woda w akwarium. Wszystkie części filtra są bardzo łatwe w montażu i tak skonstruowane, że niemożliwe jest
nieprawidłowe ich złożenie. Nie przewidziano rurki spustowej do wpływającej wody, aby ułatwić wygodne wygodne i
łatwe wypełnianie materiałów filtracyjnych.

Bezpieczeństwo - nowoczesny, opatentowany blok przyłącza węża zapobiega przypadkowemu wypływaniu wody
podczas jego odłączania od filtra.



Rzadkie czyszczenie, przedfiltr - bezpośrednio pod głowicą pompy znajduje się nowoczesny, opatentowany kosz
filtracyjny Combi, w którym po lewej i prawej stronie znajdują się łatwo dostępne złoża filtracji wstępnej. Przy regularnej
wymianie złóż filtracji wstępnej nie potrzeba zbyt często czyścić pozostałych złóż. Nowoczesny system złóż filtracyjnych
specjalnie przystosowanych do Cristal Profi serii "e".

Wydajność i cicha praca - wydajna pompa, o prawie niesłyszalnej pracy troszczy się o efektywną cyrkulację wody w
akwarium.

Kompletnie wyposażony i gotowy do podłączenia - duży wybór akcesoriów umożliwia łatwe przyłączenie do prawie
wszystkich akwariów słodko i słonowodnych.

Specyfikacja techniczna:

Do akwariów od 40 do 120 litrów pojemności
Wydajność pompy: 450 l/h
Pojemność filtra: 4,6 l
Wkład ceramiczny i wkład gąbkowy



Zużycie energii: 4W
Oś wirnika ceramiczna
Wymiary filtra: 180 x 210 x 284 mm

W zestawie:

Filtr zewnętrzny JBL Cristal Profi Gren Line E402
Pełen zestaw montażowy:
Rurki wlotowe i wylotowe 12/16mm
Złączki, kolanka
Płaski wylot wody
Deszczownica
Przyssawki
Wkłady filtracyjne:
Prefiltr 100% większy niż w poprzednich modelach
Wkład ceramiczny
Wkłady gąbkowe
Instrukcja obsługi w języku polskim

Jako gratis otrzymują Państwo:

2 kg zeolitu
Zeolit to naturalny materiał filtracyjny o doskonałej wydajności absorpcyjnej. Pochłania i wiąże najróżniejsze
zanieczyszczenia chemiczne takie jak azotany, metale ciężkie i inne substancje niebezpieczne dla ryb.





1 ampułkę Prodibio Biodigest
Biodigest ustanawia filtrację biologiczną i oczyszcza akwarium w sposób naturalny neutralizując odpady organiczne z
pomocą 9 szczepów bakterii heterotroficznych: Paracoccus denitrificans i Pseudomonas stuzerii.

Bakterie te uzupełniają się nawzajem, każdy szczep przejmuje zadania poprzedniego szczepu, czyszcząc podłoże i filtry,
oczyszczając, redukując azotany i fosforany i zapobiegając rozrostowi alg. Poprzez konkurencję żywieniową zapobiegają
również rozmnażaniu się organizmów patogennych, poprawiają jakość wody i zmniejszają w ten sposób ryzyko
niewyjaśnionych chorób.

32 - stronicowy poradnik Aqua Art dotyczący
zakładania akwarium (w formie e-booka, wysyłany
mailowo).



OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu. Dystrybucja JBL Polska.

https://sellingo.pl

